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Preguntas y consejos

+33 (0)5 63 72 93 92

VENTAJAS

LA OFERTA

SmartEMS
El gestor inteligente para una mejor 
eficiencia energética

	■ Desde 6 kW hasta +100 kW

	■ Monofásica o trifásica

	■ Monitorización online o local

	■ Alertas de correo electrónico / SMS

	■ Producción prevista

	■ Seguridad de los datos

	■ Puesta en marcha incluida

	■ Fabricado en Francia

1. AUDITORÍA ENERGÉTICA
 
Realizamos un mapeo de energía para 
identificar potenciales de mejora de la 
eficiencia energética y desarrollamos un 
plan de acción para la gestión inteligente 
de la energía según sus necesidades.

2. PUESTA EN SERVICIO 
 
Llevamos a cabo la puesta en marcha 
del gestor inteligente preconfigurado 
de manera relevante para la auditoría 
energética, pero también de acuerdo con 
las características de las que se desea 
beneficiar. 

3. SUPERVISIÓN 
 
Usted accede en la Web a la 
monitorización de su instalación para 
analizar en tiempo real la evolución de 
los datos de producción y consumo 
de energía, recibir alertas por correo 
electrónico o SMS, o consultar el 
pronóstico de producción de la semana. 
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Sirea, una empresa especializada en el sector de los automatismos industriales y de la energía eléctrica

Sirea, 1 rue Jean Perrin
ZI de Mélou - 81100 Castres - FRANCE

+33 (0)5 63 72 93 92
contact@sirea.fr 

www.sireagroup.com

CARACTERÍSTICAS

SmartHOME SmartBIZ SmartINDUS SmartCUSTOM

Detalles de la oferta

Potencia compatible 6 hasta 36 kW 6 hasta 36 kW Desde 36 kW Personalizable

Opciones de alimentación Monofásica Trifásica Trifásica Monofásica / Trifásica

Puntos de medida 3 5 5 Personalizable

Punto de control 3 5 5 Personalizable

Monitorización online 1 año ofrecido 1 año ofrecido 1 año ofrecido 1 año ofrecido

Puesta en servicio en sitio Incluido Incluido Incluido Incluido

Características del producto

Dimensiones 220 x 170 x 43 mm 220 x 170 x 43 mm 220 x 170 x 43 mm 220 x 170 x 43 mm

Peso 500 g 500 g 500 g 500 g

Indice de protección IP32 IP32 IP32 IP32

Altitud máxima Hasta 1000 m Hasta 1000 m Hasta 1000 m Hasta 1000 m

Rango de temperatura -10 hasta +55 °C -10 hasta +55 °C -10 hasta +55 °C -10 hasta +55 °C

Humedad máxima 95% sin condensación 95% sin condensación 95% sin condensación 95% sin condensación

Fabricación Francia Francia Francia Francia

Funcionalidades compatibles

1. Aislamiento de la red Incluido Incluido Incluido Incluido

2. Gestión de franjas horarias Opción Opción Opción Opción

3. Monitorización online Incluido Incluido Incluido Incluido

4. Alojamiento local • • Opción Opción

5. Alertas email/SMS Opción Opción Opción Opción

6. Estación meteorológica Opción Opción Opción Opción

7. Almacenamiento de energía Opción Opción Opción Opción

8. Control de energía Opción Opción Opción Opción

9. Alimentación ininterrumpida Opción Opción Opción Opción

10. Regulación de la red • Opción Opción Opción

11. Estación de carga VE Opción Opción Opción Opción

12. Carretilla elevadora eléctrica • Opción Opción Opción

13. Punto de medida adicional Opción Opción Opción Opción

14. Punto de control adicional Opción Opción Opción Opción

Soporte opcional

1. Auditoría energética extendida Previa solicitud Previa solicitud Previa solicitud Previa solicitud

2. Contrato eficiencia energética • Previa solicitud Previa solicitud Previa solicitud


